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Rakennushistoria lyhyesti

- Arkkitehti Yrj6 Sadeniemi. Tyyli jugendia. Haluttiin t&& "ikéva korridoorijarjestelma”, joten suunniteltigot aulat, joista
mennaan luokkiin ja juhlasaliin. 1. krs tiiltd, ylaosathirivalipohjat puuta. Tarkemmin ks. Ojanen s. 37-38.

- Rakennustyot aloitettiin 10.10.1905. Peruskivi laskettiin 134H0jannostajaiset juhannuksen tienailla.

- 1.9.1906 koulu muutti uusiin tiloihinsa, uutena luokkana aNgittuokka. Koko talo tuli maksamaan 55 000 silloista rkagk
(hirsia, tiilia ym. saatu lahjoituksina, "hirsitalkoot")

Pinta-ala 828 m2, josta juhlasali 150 m2.

- Tilanahtautta jo 1908-09 (kahdeksanluokkainen).

- 1909 oppilaita keisarilliseen Aleksanterin yliopistolugkat lisdantyivat edelleen.

- Lokak. 1923 valmistui laajennusosa, identtista tyylia alkiipeen verrattuna. Arkkitehti Yrjo Sadeniemi.

4 luokkahuonetta, rehtorin kanslia, voimisteluvalineiden spaildikellari.

- 1925 ulkorakennus.

- Sotavuosina puolustusvoimien kaytossa. Valilla yhteiskokéumauksessa toimi kansakoululuokkiakin, kun kansakouluja oli otettu
sotilaskayttoon.

- 1939 neuvotteluja laajentamisesta. Kahdet piirustukset eradeltd, "oma-aloitteisesti ja erinomaisen kiitgitiharrastusta
kouluamme kohtaan osoittaen” (Aaltonen 1957). Rakentamin#esasodan takia.

- 1943 rinnakkaisluokat kaikilla keskikoululuokilla. Osittainen raloku.

Paljon kulttuuri- ja liikuntakayttoa.

- 1958 funkisosa ("kiviosa”, "uusi puoli”) valmistui, suuneitja Dipl. arkkitehti Einari Wennervirta

Paajulkisivu noin 1906

Vitoiskoulun pihapiiri urhesl

feenttis 1939. Kuvassa nakyval vahtimestarin asunto
Ja oppilaiden kiymild. (Reino Iimonen)

Piha 1939



Korjaustyét/jugend-osa ("vanha koulu”, "puupada”, "puukoulu”, "A-osa”)

1923laajennuksen yhteydessa vanhoja tiloja ei kunnostettu. Vutsikes 1925-1926: "Koulurakennus tekee erityisesti maalauksen
puutteessa varsin rappeutuneen ja ikévan vaikutuksen, savatinakkahuoneet ja juhlasali véhemman viihtyiséat.”

1927-1928 laajat korjaustyot

- kesélla 1927 laajennusosa tilkittiin ja laudoitettiin, kokalkeakennus maalattiin ulkoa

- 1928 maalaus ja korjaus: kaikki luokkahuoneet, juhlasali, Hedijtavat, rehtorinkanslia; opettajainhuoneen vierdenkastava
arkistoholvi. "Aikaisemmin kéytetyt tummilta tuntungrinaiset ja vihreét varit vaihdettiin vaaleisiin ja kokemaikutelmaksi
saatiin iloinen, kevyt ja kohottavat tunnelma.” (AaltoneB67,%. 1§ "Juhlasalin seinat pahvitettiin uudelleen ylaosastaan, minka
jalkeen se, samoinkuin panelikin, tasoituksen jalkeen maalatyivédgin. Juhlasalin katto ja sen alapuoliset parrut ja listatkgot
tahan saakka ruskeine ja vihreine véareineen ovat tehneet jonkunvasieaan vaikutuksen, maalattiin valkoisella varilla, tehden
nyt iloisemman ja vapauttavamman vaikutuksen. Mydskin koulun molemigiaiuokkahuoneet ja rehtorinkanslia ovat em.
maalausmenetelmén johdosta saaneet uuden, entisestdan suuresti muudne&oulusalin katoista on entinen rapiseva
limavari poistettu ja maalattu ne 6ljyvéarein. Koulurakennuksemyhassa eli puukerroksessa sijaitsevat luokkahuoneet paperoitiin
ylaosasta ja alaosa maalattiin 6ljyvarein tummahkoksi. Kivadaekerroksen luokkahuoneet maalattiin seinéin tasoituksenggélke
niinik&an oljyvarein, yldosa pienin varieroin kuvioituna jaasa tummahkoksi véritettynd. Koulun kaikki ikkunat ja ovet maalatt
emaljivarilla kahteen kertaan, ikkunat valkoisen harmahtavaksvga mmman varisiksi.{vuosikertomus 1929, Ojanen s. 79.)
kesén 1933 korjaustyot

- opettajainhuoneen maalaus

- séhkojohtojen uusimista

- juhlasaliin uudet lamput

- ala-aulaan uusi muuri

-vesikaton korjaus ja maalaus

1935

- yksi luokka sisustettiin luonnonopin luokaksi ("kokeilupdyta” mginnyslaitteet”, teetettiin uudet oppilaspdydat ja -tuolit)
Sotavuodet

- rakennuksen kunto karsi

- asennettiin vesijohto

1948

- alahallin lattian uusiminen

1970-80 —luvulla

Vanhan puolen sisatilojen levytys, ilmastointi- ja sabikat ikkunoiden vaihto

1981

Portaiden muutos (ks. tydselitys, Forssan kaupunki). Vakiainakenteinen porras purettiin. Uudet sisa- ja ulkopoteésbetonia
eri mitoituksella. Aukkomuutoksia. Uusia palo-ovia. Poistetilgvien alkuperdiset vuorilaudat mainittu varastoitsivikakolle.
Séilyvien ovien alkup. vuorilistat merkitty kunnostettaviksitta ne eivéat nykyaan ole paikoillaan. Pintamuutoksiai Wks-ovi.
Ulkoportaan edustalle tiilimuuri. Ks. Rakennustydselitys 1981

1983

Perusparannus ja muutos (ks. tydselitys, Forssan kaupunki)olitmuutos juhlasalissa. Tydselityksessé puhutaan vielagalih
paneeleista. Vuoden 1923 laajennusosan jakaminen toimistoicst.+

1999

- vanhan puolen lattiaremontti (kellarin puuvaraston polyhajtesbestimassa poistettiin, asennettiin tiilvis muowvionat

- huonekohtainen ilmastointi, pystykanavavaraukset

- palosuojausruiskutukset

Korjaustyét/funkisosa ("uusi osa”, kivikoulu, "B-osa”,
likuntasali="C-osa”")

1988paalutus (puupaalut pettaneet), runkoputket uusittiin
kellarissa

1991 Peruskorjaus, paitsi jugend-osa (A) ja liikuntasali (C)
Ks. tydselitys, Arkkitehtuuritoimisto Pentti Savola. L-igita
ja niista aiheutuneita kotelointeja. Luokkien ja kaytavien
valiset ikkunat levytetty umpeen. Ruokasalin ja kaytavan
valisia ikkunoita suurennettu. Ovia uusittu. Kalusteita,
varusteita, mm. pimennyskaihtimet. Keittion korjaus ja
koneistus. Maininta "seinista poistetaan vanhat pintara&ente
kuten laatoitus, listat ja paneloinnit” Lattiapaallystekokjsia
ja —muutoksia.

Alakattomuutoksia. Akustointilevytyksia.
Ulkoseinakorjauksia. Ulko- ja sisémaalaus. Maininta
"rakennuksen kaikki ikkunat uusittu aiemmin”.
2008pysakointialue

Kéaytava, uusi puoli, 2009. Lattiavaritys lienee alkuperainen.
Oikealla oppilaiden maalauksin koristama
ilmastointikotelointi.



Huonetilat, vanha puoli

Juhlasali/voimistelusali

Sali noin vuonna 1907. Seinat ovat vield hirrelld, suunnitgitaeelointeja ja paperointeja ei hirsirakenteen painunmidea t
tietenkaan toteutettu heti. Valaisimina on &ljylamppuja. @wv#-lehtinen ja oviseind uuneineen syvennyksessa. Maakker
tutkimalla nayttaisi silta, etta ovien alkuperainen @riollut kitin sdvya. (Ullakolla on tallessa purettujaagyoita on viela tarkoitus
tutkia.) Seindlinja siirrettiin mydhemmin nykyiselle siggh, ovi kavennettiin ja uuni purettiin. Myos salin kaksikaliuunia (kts. 2.
krs aula 1919) on purettu 1970-80-luvulla. Niiden paikalla onVikdtelointeja.

Salin tarkein arkkitehtoninen elementti on korkea katthigi@ineen. Alkuperaisissa piirustuksissa on esitetty katémtzet ja
paneloinnit, mutta ne on toteutettu hieman toisin kuin piksessa, kuitenkin samaan henkeen.

Kattorakenteet ovat v. 1907 valokuvasta paatellen té@skséessa olleet kasittelemattémat tai tummilla M@r&ikeeratut, katon
kenttid rajaamassa nayttaa olleen kapeat vaaleaksioidaittt. Paneloinnin suunta on osassa kenttia vaakaasagsygstyyn.
Kattolistana on pieni "hylly” jota kannattaa puukonsoliemstt. Katto ja sen alapuoliset parrut ja listat ovaeervuoden 1928
maalaustoita olleet ruskean ja vihreén varisia (vudsikeis 1929). Ruskea voi tarkoittaa joko kasittelemattdmu@mnuneen hirren
varia tai maaalattua/laseerattua/lakattua savyaqvkrs aulan punaruskea lakattu katto). Kattoon on aier@@@i6-luvulla teetetty
pieni koeaukiotto, josta nékyy kellertavanvalkoiseksi naatai kellertyneet kentét (2 eri sévya) ja tummanyhfaseeratut
kehykset, seka poistetun kapean listan paikka.

Jossain vaiheessa seinien yldosa pahvitettiin ja alaosdgitiin. Katto oli yhd tummassa jugend-varityksesséagaen 1928
korjaustoihin asti. Tasté asusta ei ole I6ytynyt kal@a, jossa myds katto olisi nakyvissé. Alla penkinpaiskjiva vuodelta 1924,
jossa nakyy pahvitus ja panelointi, mutta tumma katto eiitigfitd ndy (Ojanen s. 82).



Sali 1930-luvulla. Ks. myds Ojanen s. 77, kuva v. 1928. Kattlatian valkeaksi v. 1928 remontissa ja seinien ylaosa teitivi
uudelleen (vuosikert. 1929). Pahvit ja panelit maalattiyn@gjalilla, mutta varisévyista ei ole kirjallistatte.

Valokuvassa katon savyjen jasentely nakyy melko hyvin. iggnhakyy selvasti laudoitusta, joka on hieman tummemratetiu
kuin kehykset ja rajaava kapea lista on nyt tummahko. Ksttiolipikku konsolit tekevét siron vaikutelman maalatussssaan.
Seinien ylaosat ovat yksivériset ja jaetut kenttiin olsuelhalatulla raidalla, jollaista ei viel& ole vuonna 184ussa valokuvassa.
Seinan alaosa on helmiponttipaneelia, yldosassa kottstgtika vuoden 1924 kuvassa on vaaleampi. Jalkalista onakdrditia on
lautaa. Valaisimet ovat lasia. Kevyissa valkoisisgéaverhoissa on kuosiinkudottu ruudutus. Huomaa jugendtuoli ja puhujadpd
(sittemmin kadonneet). Flyygeli on nykyaan koulun varastieseaokuntoisena. Seinélléa koulun ensimméisen rehtorin Joos
Sajaniemen 6ljyvarimuotokuva ( nykyaan uudella puolella).

Nykyisen seindlevytyksen takaa l6ytyi koeaukiotossa 8.5.08kutoisen hirsiseinan paalta riekale pahvia, johon pistéty
lyijykynaviivasta voidaan paatella paneelin korkeus: 128-dista (kuva alla).

Puinen jugendpylvas (2 erilaista, nyk. opettajainhuoneesgajroimut juhlasalissa kipsipdéan podestina (kuva vas. duatiti 1950—
luvulta). Vanha puhujaponttd (kuva oik.) ei enéé kuulu koulun irsoon.



Sali 2008 (Kuva Sirkka Koykka). Sali muuttui oleellisesti 18&®ontissa. Katto peitettiin ruiskutettavalla tasollde&attolista on
paikoillaan, mutta konsolit sen alta on poistettu., samowien koristeelliset vuorilaudat ja puolipaneeli. Seindlesgtetty ja
paallystetty kauttaaltaan lasikuitutapetilla. Lattia apéaa lakattua méantylautaa. llmanvaihtoasennukset ja raaisallitsevat
tilaa. Sisdéntullessa vasen puoli on sisustettu kirjasfoksia on 9 uutta teetettya kirjahyllya jugendintyylia milkagkuva alla).
Salissa on 1950-luvun puhujapénttd, joka on nykyaan maalattuaatktgdennakdisesti lakattu.



2. krs aula

1911. Taustalla luokkien ovet. Valaisimena éljylamppu.

1919. Hirsiseinat viela paljaina. Huomaa ovien vuorilaudsakeliuuni, lautalattia. Levedlti aukeava ovisystemaindollisti aulan
ja salin yhdistdmisen juhlatilanteissa. Puhujapdnttd on gtjoisalin uunien valiin.



2. krs aula 2008. (kuva Sirkka Koykka). Koeaukiotto 2. krs asgémé Alkuperdista alakattoa, 2. krs aula

Kaakeliuunien purku, 1983 tehty katon alaslasku (n. 30 cm), kaikkintamateriaalien muutos, ovien vuorilautojen poistami
sek& uudet pilarimaiset séhkdasennukset ovat muuttanedtiditdeen taysin. 8.5.09 tehtiin koeaukiotto katto- ja sein@kseen.
Alkuperéinen alakatto 18ytyi hyvékuntoisena; se on hieman natkalimutta todennékdisesti kyse ei ole varsinaisestista.
Alakatto on punaruskeaa lakattua puuta; ristedvilla erikaleualkeilla on saatu aikaan vaikutelma kasettikatosikitFon
kaikilta nékyvilté sivuiltaan koristettu suorin uurroksifokonaisuutta elavéittéa helmiponttipaneeli. Alakatto onuteteu hieman
toisin kuin arkkitehti Sadeniemen leikkauspiirustuksessa tettysimutta kokonaisvaikutelma on samantyyppinen. Nykyisen
seindlevytyksen takaa loytyi erinomaisessa kunnossa olaga&indd. Suoraan hirsiseinan paalla oli pahvitus (revgnolyon oli
maalattu vaaleankeltainen puolipaneeli korkeuteen 124 craptaéaltd oli poistettu 4 cm korkea lista, pahvinylaosheijiea
roiskemaalausta oliivinvihredlla pohjalla. Naulanreidtgat olettaa, etté alaosan paélle on sittemmin fmhiten puolipaneeli.
Téllainen — tosin matalampi - on myds Sadeniemen pilkegssa. Muita pahvi- tai tapettikerroksia ei tasté kaadagtynyt.
Aulojen vérityksesta lisda aiemmassa kohdassa Korjaysétbosa, 1927-1228 laajat korjaustyot.

1. krs aula

Vanhoja valokuvia ei ole 16ytynyt. Piirustusten mukaan ala
aulassa on ollut 2 peltikuorista ponttduunia. Aulassa lienee
ollut vaatenaulakkoja, joten tilan luonne lienee ollut
arkisempi kuin yldaulan, jossa uunikin oli kiiltdvaa kdeke
Sadeniemen piirustusten mukaan ovissa on ollut samanlaiset
koristeelliset vuorilaudat kuin muuallakin talossa. Aoha
nykyaan kylma, kulunut ja karu. Katto on vuoden 1983
remontissa laskettu 10 cm ja pinnoitettu ruiskuttamalla.
Katossa on liséksi ilmastointikotelointeja. Luokkientome
levytetty. Teréspalo-ovi pilkottaa kuvassa vasemmalla.

Maalikerrostutkimuksessa 8.5.09 loytyi alin maalikerrosiéhnékoisesti alkuperainen 1906 véritys), jossa on maaltttvakinen
alaosa, kapea vihred raita ja vaalean keltamullan savyiéesa. 2. maalikerros: maalattu puolipaneeli on harmtaikttua
turkoosia, seinan ylaosa taitettu vihred. Ruskeannajidguolella on oliivinvihred sabluunakoristelu "piste-piséémiakki”. Taman
maalikerroksen ajoitus ei ole varma. Ao. tutkimuskohdalkpdle on vuonna 1933 tehty uusi muuri. Katon koeaukiotossa I6ytyi
moneen kertaan maalattu helmiponttipaneeli, huoneen pituussuuntaa



Luokat

1943-44. maalattu puolipaneeli, koristeellinen raita, seinén
yldosa roiskemaalausta; vuoden 1928 véritys.

1911. Seinat hirrella. Oljylamppu.

1946

1922. Helmipontti?paneelia ja sileda seindé. 1. krs rapatuis
seinissa nakyy nykyaankin karkeusaste-ero korkeudella 148
cm. Huoneentaulussa teksti "Toinen Koti”.

1946, yksityiskohta. Seindssé nakyy pystyraitoja (lautaa?).
Maalatun puolipaneelin ylareuna on koristettu; ilmeisesti
vuoden 1928 varitys.

1943? maalattu puolipaneeli ja koristekuvioraita; vuoden
1928 véritys. Pallovalaisin.

Luonnontieteen luokka ja kokoelmat sijaitsivat padovesta

1943. Tunnistamaton luokkahuone tai juhlasalin paaty. tullessa ensimméisessa luokassa oikealla

Puolipaneeli. Sama tila kuvattu vuonna 1953, jolloin
lamppuina on pallovalaisimia.



Kalusteet, vanha puoli

Alkuperéinen kalustus, ks. Ojenen s.37-38. Alkuperaisesigistasta valtaosa on havitetty tai siirretty muuaigyremmassa
madrin 1970-luvulla. Jéljella on vield mm. ootrattu lasien pystykaappi (1922 kuvassa keskelld), pitka penkki (séilytgés
ullakon portaassa) ja puiset jugendpylvaat (ks. kohta Jufladaklauksia, painokuvia ja kipsipatsaita eri vuosiltas&ynyt. Myos
muutamia Oy Helylan umpiovisia koulutarvikekaappeja 16yt@y Helyla oli maamme suurin puusepéntehdas; toimi Gaeasa
vuodesta 1915 alkaen. Toiminta paattyi Sortavalan luovutukyéia 1944.]

Opettajainhuoneen iso jugendkirjahylly (ei séilynyt, kuvisgaalia) oli kaytdssa ainakin vield vuonna 1953. Pulpettejalon ol
aikojen saatossa useita eri tyyppeja (ks. kohta Luokat)lukartaimistoa ei ole ilmeisesti koskaan kattavastemwitu.

Uudempaa, 1940-1950 —luvun irtaimistoa on yh& melko runsaasti §aytt850-luvun kalusteet on todennékéisesti alkuaan hankittu
uudelle puolelle, mutta nykyaan niitd on kaytdssa koko koulussialla puolella esim. opettajanpdytia on seka alkuperéisessa
kéaytossa etté tietokonepdytina (kuva alla). Myds 1950-luvurktzstja, pikkutuoleja, penkkejé ja sohvia on kaytéssa. Osa on
tuunattu maalaamalla ja paallystamalla varikkaiksi. Vanhatepudlakolla on suurehko méara 1950-luvun matalia lakattuja
penkkeja (kuva) niihin kuuluvine pdytineen.

Salon Kalustetehtaan pulpetti, luultavasti 1930-40-lukua  Jugendpodesti Vanhan koulun karttapallo

Vanhan irtaimiston kayttd kalustuksen tdydennyksena on peruskaiajdseenkin erittdin suotavaa. Vanhat kalusteet duat a
perin hyvaa ty6ta, joten niiden kunto on nykyaankin hyva tafddainen. Tarpeen mukaan kunnostettuina ne ovat edullinen tapa
luoda sisustukseen nayttavyyttd ja ajallista syvyytta.



Huonetilat ja kalusteet, uusi puoli

Uuden puolen huonetilat, pinnat ja rakennusosat ovat paikoinemlepssa asussaan. Mydhemméat muutokset, kuten LVI-tdiden
aiheuttamat alakattojen alaslaskut ja koteloinnit s@k@vaikkunoiden umpeenlevytys ovat muuttaneet kaytaviemitdatelmaa.
Jotkut puhtaaksimuuratut seinat on luokkatiloissa sittemramlattu, useimmiten valkoisiksi. Maali- ja lakkapinnat seka
lattiap&dallysteet ovat yleensa kuluneita. Kalustegat eri vuosikymmenilta, myds alkuperaisia kalusteita omdieia.

Alla luokka- ja aulatiloja 2009.



Opettajainhuonetta 2009

Opettajainhuone 1962-63



Seuraavilla sivuilla kuvia 1960-luvulta.

Luokkatiloja ja —kalusteita.

Juhla/liikuntasali 1963.

Mosaiikkibetonilattiaa, maalattu jalkalista. Lattia- ja seindpintoja. Huomaa kaytavan latt@dat.



Shakkikerho ruokasalissa. Huomaa verhot ja valaisin (ghg8i.

Kamerakerho fysiikanluokassa. Puhtaaksimuurattu seina. Pehmustettu pikkutuoli.



